REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Ministere de I’ Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

11 cnanGEmEnT cumaniaus [0

------------------- Centre d’Excellence Africain

LETTRE DE MARCHE N°

LM N° 005/CEA-CCBAD/2019

Aux termes de la consultation restreinte No CF 009 CEA-CCBAD/2019 intervenue le 18 novembre 2019

Entre

Le projet de Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et
I’Agriculture Durable (CEA-CCBAD), sis a Bingerville Ex-ESIE au Péle Scientifique et d’Innovation de
I’Université Félix Houphouét Boigny ; Tel: 22 40 37 25, représenté aux fins de la présente par son
Coordonnateur, Professeur KONE Daouda Ci-aprés désigné '« Acheteur » d”’une part,

Et

L’entreprise ECKOLAB WEST AFRICA, domiciliée & Grand Bassam -Impérial, rue 1*¢ Extension, lot
745, Tlot 117, 30 BP 342 Abidjan 30 ; Tél : (+225) 22 45 60 75 / 78 18 55 02, représentée par Monsieur
KOUAME Kouassi Julien, Gérant Associé, (ci-aprés dénommeée “le Fournisseur™) d’autre part,

Et

ATTENDU que I’Acheteur désire que certaines fournitures soient livrées et certains services annexes soient
assurés par le Fournisseur, ¢’est-a-dire, I’équipement du laboratoire de climat du CEA-CCBAD et a accepté
une offre du Fournisseur pour la livraison de ces articles et la prestation de ces services pour un montant égal a
trente millions trois cent trente-sept mille huit cent (30 337 800) francs CFA toutes taxes comprises a (ci-
apres désigné comme le « Prix de la Lettre de marché »).

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

i Les documents ci-aprés seront considérés comme faisant partie intégrante de la Lettre de marché :
(a) La demande de cotation des prix envoyée au Fournisseur ;
(b) Le Bordereau Descriptif Quantitatif et le Calendrier de livraison et ;
(c) Les Spécifications techniques des fournitures.

2, En contrepartie des réglements a effectuer par I’ Acheteur au profit du Fournisseur, comme indiqué ci-
aprés, le Fournisseur convient de livrer les fournitures, de rendre les services et de remédier aux défauts
et insuffisances de ces fournitures et services conformément, a tous égards aux stipulations de la
présente Lettre de marché.

3. L’Acheteur convient de son coté de payer au Fournisseur, au titre des fournitures et services, et des
rectifications apportées a leurs défauts et insuffisances, le Prix de la Lettre de marché, ou tout autre
montant di au titre de cette Lettre de marché, et ce selon les modalités de paiement ci-aprés : 100% du
montant TTC payé en F CFA, aprés la livraison totale des fournitures, dans les trente (30) jours
apreés le dépot de votre facture et d’une main levée diiment signée d’une personne habilitée des
services du Receveur Général des Finances.

Unité de Gestion du Projet Centre d'Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et I’Agriculture Durable
(UGP-CEA/CCBAD)
Péle scientifique et d’innovation de I'Université Félix Houphouét - Boigny, sise a Bingerville (ex-ESIE)
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4. L’équipement du laboratoire se fera dans un délai de quatre-vingt-dix (09) jours a compter de la
notification de la lettre de marché, au siége du Projet de Centre d’Excellence Africain sur le
changement Climatiques, la Biodiversité et I’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) sis au Péle
Scientifique de I’Université Felix Houphouét Boigny, a Bingerville (Ex ESIE)

5. La pénalité de retard dans I’exécution est fixée a un (1) pour mille (1000) par jour calendaire de retard
du montant du marché et de ses avenants. Le montant maximum des pénalités est de 10% aboutissant a
la résiliation du marché.

LES PARTIES au contrat ont signé le marché en conformité avec les lois de leurs pays respectifs, les jours et
années mentionnes ci-dessous.

Fait a Abidjan,
Signé le Signé le
POUR LE FOURNISSEUR POUR L’ACHETEUR

‘) ,

&
M. KOUAME Kouassi Julien ¢ ‘*‘E Prof. Abou KARAMOKO
Gérant Associé Président de I’Université
Félix-Houphouét Boigny

VISA DU CONTROLEUR BUDGETAIRE

T e vo
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1-Lettre de cotation

Date : 03/12/2019

Demande de Cotations N° : CF 009/ CEA-CCBAD/2019

A Monsieur le Coordonnateur,

Messieurs et/ou Mesdames,

Apres avoir examiné la Demande de Cotations dont nous accusons ici
officiellement réception, nous, soussignés, offrons nos services conformément a la Demande
de Cotation et pour la somme de ox Trente millions trois cent trente-sept mille huit cent
(30 337 800) Francs CFA toutes taxes comprises ou autres montants énumérés au Bordereau
Descriptif et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente cotation.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, a fournir les services selon les dispositions
précisées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de
quarante-cing jours (45) jours a compter de la date fixée pour I’ouverture des plis, telle que
stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations ; I’offre continuera 4 nous engager et pourra
étre acceptée a tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu’a ce qu’un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la
présente offre complétée par votre acceptation écrite et la notification d’attribution du marché,
constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Le 03 Décembre 2019.

KOUAME KOUASSI JULIEN
Gérant-Associé

Diment autorisé a signer une offre pour et au nom de ECKOLAB WEST AFRICA




DELAI D’EXECUTION

Je soussigné M. KOUAME KOUASSI JULIEN déclare que le fournisseur de raison
sociale ECKOLAB WEST AFRICA s’engage a exécuter en cas d’attribution du marché relatif
a la Consultation de fournisseurs N° CF 009/ CEA-CCBAD/2019 du PROJET DE
CENTRE D’EXCELLENCE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA
BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD), dans un délai de
Quatre-vingt-dix (90) jours, & compter de la notification de I’ordre de service de commencer

I’exécution du marché.

En foi de quoi je délivre le présent document pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Abidjan le, 03 / 12/ 2019

KOUAME KOUASSI JULIEN

Gérant Associé




2-Bordereau des prix unitaires

Consultation de Fournisseurs : CFN 009/ CEA-CCBAD/2019 pour la « Demande de Cotations
pour I’équipement du laboratoire de climat du projet CEA-CCBAD »

PRIX UNITAIRE

MATERIEL UANTITE PRIX UNITAIRE EN LETTRE EN CHIFFRE
Station météo sans 1 Quatre millions huit cent dix mille 4810 000 F CFA
fil avec abri météo, Francs CFA
capteurs de
rayonnement UV et
solaire, Datalogger
et logiciel
Systéme de 10 Cinq cent cinquante mille Francs 550 000 F CFA
navigation portable CFA
Tablette pour 10 Un million cinq cent quarante mille 1540 000 F CFA
Pévaluation et la Francs CFA
collette des données

ECKOLAB WEST AFRICA

KOUAME KOUASSI JULIEN

Gérant-Associé




3- Bordereau Descriptif Quantitatif:

Consultation de Fournisseurs : CFN- 009/ CEA-CCBAD/2019 pour la « Demande de Cotations
pour I’équipement du laboratoire de climat du projet CEA-CCBAD »

Station météo sans fil 1 1 4 810000F CFA| 4810000F CFA
avec abri météo,
capteurs de
rayonnement UV et
solaire, Datalogger et

logiciel

Systéme de navigation 10 10 550 000 F CFA | 5500000 F CFA
portable

Tablette pour 10 10 1 540 000 F CFA | 15400 000 F CFA

P’évaluation et la
collette des données

MONTANT TOTAL HORS TAXES (HT) 25710 000 F CFA
TVA 4627 800 F CFA
MONTANT TOTAL TTC 30 337 800 F CFA
ECKOLAB WEST AFRICA
KOUAME KOUASSI JULIEN

Gérant-Associé
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ENGAGEMENT DE GARANTIE DU MATERIEL SUR 12 MOIS

Je soussigné, Monsieur KOUAME KOUASSI JULIEN

Représentant I’entreprise ECKOLAB WEST AFRICA

Dont le si¢ge est 2 Grand Bassam —Imperial 1&re Extension Lot 745 -ilot 117
Telephone: (+225) 22 45 60 75 /Cel. : (+225)78 18 55 02

Inscrit au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier de Cote d’Ivoire

Sous le numéro CI-GRDBSM-2016-B-4119

Et ayant pour compte contribuable 1626267 H

o Certifie que les fournitures que nous livrerons au Projet de Centre d’Excellence sur les
Changements Climatiques, la Biodiversité et I’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) en cas
d’attribution du marché relatif  Consultation de Fournisseurs N°: CFN 009/ CEA-CCBAD/2019
du CEA-CCBAD seront garanties pour une période de 12 mois a compter de la livraison des
€quipements au lieu de destination finale.

La présente garantie consiste en :

* Une garantie de conformité : sur l'appareil, I'emballage, les instructions de montage,
l'installation, le cas échéant.

* Une garantie des vices cachés,

*  Une garantie liée 4 toutes pannes pouvant survenir au cours de la période de garantie,

* Un service aprés-vente pendant une période de (12) mois : piéces de rechange, main d'ceuvre,
déplacement des techniciens.

Par le présent engagement, je confirme 1’adhésion sans réserve de ECKOLAB WEST AFRICA a

toutes les exigences de garantie, telles que requises dans le Cahier des Clauses.

Le présent engagement est délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Fait 4 Abidjan, le 03 Décembre 2019
Signature et cachet

KOUAME KOUASSI JULIEN

Gérant Associé
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CARACTERISTIQUES
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Article 1: Station météo sans fil avec abri météo, capteurs de rayonnement
UV et solaire, Datalogger et logiciel

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ARTICLE | DESIGNATION CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES SOUHAITEES | TECHNIQUES PROPOSEES
PAR L'ACHETEUR PUBLIC | PAR ECKOLAB WEST AFRICA
Station Vantage Pro2 Plus
sans fil
La station météo devra avec abri La' s'tation météo devra avec abri
météo, capteurs de rayonnement | Met€o, capteurs de rayonnement
UV et solaire, Datalogger et UV et solaire, Datalogger et
logiciel et sans fil, par liaison |l0giciel et sans fil, par liaison radio
de 300 m en champ libre et plus|™ €n champ libre et plus avec
avec répéteur. répeteur.
Configurée avec Configurée avec
e capteurs UV et solaire * capteurs UV et solaire
e abri a ventilation forcée e abri a ventilation forcée au
au moyen d'une hélice moyen d'une hélice pour
. . pour  capteurs de capteurs de température et
:::E%I; :;tce:bﬁ température et d’hygrométrie ;
y Strie - e  Anémométre
météo, capteurs Ghyen e &
1 de rayonnement * Anémometre % Sumuele
UV et solaire, e Girouette e Pluviométre
Datalogger et e Pluviométre * Thermométre
logiciel e Thermomeétre e Hygrométre
e Hygrométre e Console radio, a affichage
e Console radio, 3 a4 cristaux liquide de
affichage 4 cristaux Température  intérieure,
liquide de Température Humidité 'in‘térieure,
intérieure, Humidité pression barométrique
intérieure, pression
barométrique

e Enmode répéteur
e Datalogger, ordinateur

portable et Logiciel
interne de la console en
Frangais

Caractéristiques fonctionnelles:

- Pression barométrique :
résolution : 0,1 hPa,

e En mode répéteur

e Datalogger, ordinateur
portable et Logiciel interne
de la console en Francais

Caractéristiques fonctionnelles:

- Pression barométrique
résolution : 0,1 hPa,

3.7
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plage : 880 a 1080 hPa,
précision : £+ 1,7 hPa;
Humidité intérieure
résolution : 1%, plage :
10% & 90%, précision :
5% RH;

Humidité extérieure
résolution : 1%, plage: 0
a 100%, précision : £3%
RH;

Point de rosée
résolution : 1°C, plage :
-76°C a +54°C,
précision : £ 1.5°C ;
débit de la pluie
résolution : 0.25 mm a
1999.9 mm, plage : 2540
mm/h, précision : 5% ;
Rayonnement solaire,
Puissance / énergie
solaire : résolution : 1
W/m2, plage : 0 a 1800
W/m2, précision : £ 5%
Température : résolution
: 0.1%, plage : -40°C a
+60°C, précision : =+
0.5°C @25°C;

Indice UV : résolution :
0.1, plage : 0 a 16,
précision : £ 8% ;

Dose d’UV : résolution :
0.1 MEDs a 19.9 MEDs
pour dose d’'UV > 1
MED, plage : 0 a 199
MEDs, précision : + 8%
Vitesse du vent
résolution : 1 km/h,
plage : 3 & 193 km/h,
précision : + 3 km/h ;
Direction du vent
résolution : 1°, plage : 0°
a 360°, précision: £7°;
Refroidissement dii au
vent : résolution : 1°C,

plage : 880 a 1080 hPa,
précision : = 1,7 hPa ;
Humidité intérieure
résolution : 1%, plage :
10% a 90%, précision : %
5% RH;

Humidité extérieure
résolution : 1%, plage : 0 &
100%, précision : = 3%
RH;
Point de rosée : résolution
: 1°C, plage : -76°C a
+54°C, précision : £ 1.5°C

débit de la pluie
résolution : 0.25 mm a
1999.9 mm, plage : 2540
mmv/h, précision : 5% ;
Rayonnement solaire,
Puissance / énergie solaire
: résolution : 1 W/m2,
plage : 0 a 1800 W/m2,
précision : £ 5% ;

Température : résolution :
0.1%, plage : -40°C a
+60°C, précision : £ 0.5°C
@25°C;

Indice UV : résolution :
0.1, plage : 0 a 16,
précision : + 8% ;

Dose d’UV : résolution :
0.1 MEDs a 19.9 MEDs
pour dose d'UV > 1 MED,
plage : 0 & 199 MEDs,
précision : + 8% ;

Vitesse du vent : résolution
: 1 km/h, plage : 0,16 a4 322
km/h, précision : + 3 km/h
Direction du vent

resolution : 1%, piage : 0° a
360°, précision : = 7°;

Refroidissement did au
vent : résolution : 1°C,
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plage : -84°C a +54°C,
précision : = 2°C.

plage : -84°C a +54°C,
précision : = 2°C.

Modele : VANTAGE Pro2 Plus
(6163FR)

Marque : CIMA
TECHNOLOGIE

LS i S
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Les stations météo
Vantage Pro2.

La précision et la grande variété des mesures a un prix abordable par
tous. Nos stations météo Vantage Pro sont de trés bonne qualité,
polyvalentes et évolutives. Elles répondent 3 tous vos besoins courants
de mesures météorologiques, que vous soyez un professionnel ou un
particulier en quéte d’équipement de qualité.

Le choix d’'une bonne station météo passe par I'étude attentive des
caractéristiques de chacune d’elles. Les principaux critdres 3 retenir sont
la précision des capteurs, Vintervalle de la prise des mesures, la
consultation des données sur I'écran d'une console, les possibilités
d'ouverture vers l'informatique a4 des fins d'analyse, de publication
automatique sur Internet et pour terminer, les contraintes dinstallation.

Toutes nos stations Vantage Pro2 mesurent les paramétres 3 des
intervalles variables en fonction du type de mesure. Les mesures les
plus fines sont, celles de la vitesse et de la direction du vent.

Notre anémométre fournit toutes les 2,25 secondes la vitesse et la direction du vent. Avec cet intervalle de mesure la vitesse et la
direction du vent restent représentatives de Ia réalité, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des stations se qualifiant de *PRO".
Les autres paramétres comme humidité relative, la température extérieure, la transmission du cumul de prédipitation et 1a pression
barométrique, ne nécessitent pas une prise de mesure continue car ayant une évolution lenta, ils sont mesurés toutes les minutes.

Liaison filaire ou par radio 5

1l existe six modéles de stations Vantage Pro2, deux modéles
cablés et gquatre modéles transmettant par radio.
Un tableau en bas de page regroupe les différents modéles.

Vous pouvez vous équiper avec un modale de base et ajouter
par 1a suite un ou plusieurs capteurs. Néanmoins il n'est pas
possible de transformer une station ciblée en station radio et
nous ne proposons auvcun kit permettant de transformer I'abri

passif pour capteur dhumidité/température en un abri 3
ventilation active 24/24 H.

Les stations météos ciblées. =

Elles sont disponibles en deux versions : Version de base
comprenant un ensemble de capteurs : Anémométre-girouette,
pluviométre, température et humidité extérieura prisent sous
abri et 1a version « Plus » qui est équipée des capteurs d’UV ot
de rayonnement solaire.

La distance entre la console et I'ensemble de capteurs est de
30 m, pouvant étre prolongée a 300 m.

Références :

N°6151CFR 5laLun vanlage Fro Caliee.

N°6162CFR Station Vantage Pro Plus cablée.

CIMA TECHNOLOGIE - 142 Allée du Berfayet — 69250 MONTANAY - France
Téléphone : 04.78.91.41.05 - Fax : 04 78 91 77 18 - email : infoiddavis-meteo.com
Site WEB : http:/ /www.davis-meteo.com
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Amélioration de la mesure
avec un abri & ventilation active.

Deux stations de notre gamme comportent un dispositif de
ventilation actif.

Cette ventilation permet, dans la chambre de capteurs, un
renouvellement continu de lair. Le changement permanent ot
forcd de Vair permet une mesure plus rapide (phénoméne
@inertie}, en outre, lorsque lair est stable avec un rayonnement
solaire important, un abri classique aura tendance 3 s'échauffer, la
mesure de la température sera faussée. De méme I'humidité trés
importante pourra stagner plus longtemps et ne pas refiéter les
vrales conditions météo.

Les stations météo sans fil. .

Le systéme de transmission numérique par radio sur la
fréquence 868 MHz offre une trés grande souplesse
d'installation. La portde est de 300 m dans un espace dégagé et
peut étre augmentée par ajout d’un répéteur. Le moyen de
transmission des données par radio est d'une grande fiabillté, la
technologie pointue des sauts de fréquences est utilisée dans la
bande de fréquence faiblement encombrée des 868 MHz

Des stations météo auxiliaires dédiées 3 certaines mesures
peuvent venir compléter votre station météo. Elles fonctionnent
uniguement avec les versions radio.

CIMA TECHNOLOGIE - 142 Allée du Berfayet - 69250 MONTANAY - France
Téléphone : 04.78.91.41.05 - Fax : 04 78 91 77 18 - email : infoildavis-meteo.com

Site WEB : http:/ /www.davis-meteo.com
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Stations auxiliaires. =

En complément de votre station, ajoutez une ou plusieurs
stations auxiliaires (stations radio uniquement).

Les modéles Vantage Pro2 radio ont I'avantage de pouvoir
fonctionner simultanément avec des stations auxiliaires,
augmentant ainsi le nombre de mesures possibles.
De 1 3 7 stations auxiliaires sont configurables et peuvent étre
recues par une console de réception Vantage Pro (n®6312FR)
ou Envoy (n®6316EU). Bien slr, rien ne wous empéche
d‘ajouter autant de console que vous le souhaitez.
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Informatique. .

LUinformatique est le complément indispensable de wvotre
station météo.

Le stockage des données est assuré de plusieurs maniéres. Les
consoles conservent historique des mesures durant plusieurs
années, néanmoins pour un stockage plus fin, nous vous
conseillons d’ajouter un enregistreur de données
= Datalogger » et de transférer les données réguliérement
dans un ordinateur PC ou Macintosh.

L'autonomie des Datalogger Davis Instruments est variable en

fonction du pas denregistrement qui est paramétré par
Futilisateur.

Lintervalle de mesure peut étre de 1, 5, 10, 15, 30, 60 ou 120
minutes donnant une autonomie respective de 42 Heures, B,
17, 26, 53, 106, ou 213 jours.

Tous les modéles de datalogger sont fournis avec le logiciel
WeatherLink.

Le logiciel WeatherLink fonctionne sous Windows XP, Windows
7 et Windows 8. Une version pour Macintosh OS X est aussi
disponible.

CIMA TECHNOLOGIE - 142 Allée du Berfayet - 69250 MONTANAY - France
Téléphone : 04.78.91.41.05 - Fax : 04 78 91 77 18 - email : info@davis-meteo.com

Site WEB : http:/ /www.davis-meteo.com



Certificat COFRAC -

Besoin de certification pour votre station ?

Toutes nos stations sont fabriguées avec beauwcoup de soins,
néanmoins il se peut que, dans certaines installations, vous
ayez besoin dun certificat d'étalonnage attestant de la
conformité de la station aux spécifications annoncées. Tous
nos certificats sont COFRAC et sont tracables en Europe.

Et plus plus... A

Particularité des stations vendues en France.

Vous l'aurez certainement remarqué, les références de nos
stations ont une terminaison en "FR" et pas "EU". Nous
avons fait I'effort de traduire le logicie! interne des consoles
en Francais. A chaque livraison nous implantons cette
version et vérifions le bon état des stations.

30

Internet. -

Publication de vos données, graphiques sur le WEB.

Notre logiciel Weathertink permet de créer de splendides sites
WEB sur Internet. Automatiquement le logiciel met 3 jour les
graphiques et les pages au format HTML sur votre site WEB. Ainsi
vous pouvez partager vos données avec le monde entier.

Pour cela il vous suffit de créer une page htmi comportant des
balises (tag) reconnut par notre logicdel. Au moment de la
création de la page définitive, notre logiciel Weatherbink
remplace les balises par les valeurs que vous souhaitez voir
apparaitre.

Le mode de transfére automatique en FTP est actionné et va
placer la page htmi définitive sur le site web de votre choix. Des
:-:agsmptﬁemdsgrapmqmmgénéfésmm&ne
mps.

La communication a distance. s

Certaines installations difficilement accessibles nécessitent une
récupération des données 3 distance. Pour ceola la console
Vantage Pro est congue pour étre connectable a@ un modem RTC,
GSM ou encore par réseau informatigue sous protocole TCP/IP.
Dans cette configuration, la console Vantage Pro est instaliée sur
le site, son datalogger raccordé au modem. L'interrogation se fait
au moyen du logiciel WeatherLink et d'un modem RTC.

Utilisation intelligente de votre station météo. "

Outre I'enregistrement de données et la communication avec

maniére autonome les automates ou systdmes dirrigations sur
la base de paramétres programmés par |'utilisateur,

CIMA TECHNOLOGIE - 142 Allée du Berfayet - 69250 MONTANAY - France
Téléphone : 04.78.91.41.05 - Fax : 04 78 91 77 18 - email : infoddavis-meteo.com

Site WEB : http:/ /www.davis-meteo.com
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Eléments constituant les stations Vantage Pro2 / Pro2 Plus

Ensemble
_capteurs
Liaison par cdble

6152CFR

Références ;
6153FR

6162CFR 6152FR

6162FR

6163FR

Livrée avec
30 m de
cable, 300 m

Livrée avec| 300 m en

30 m de champ libre
cable, 300 et + avec

Max

300 m en
champ libre
et + avec
répéteur

300 m en
champ libre
et + avec

répéteur

300 m en
champ libre
et + avec
répéteur

Abri 3 convection
naturelle pour
capteurs de

tem pérature et

Max

répéteur _

CIMA TECHNOLOGIE - 142 Aliée du Berfayet - 69250 MONTAMAY - France

Téléphone : 04.78.91.41.05 - Fax : 04 78 91 77 18 - email :

Site WEB : http:/ /www.davis-meoteo.com

infoiddavis-meteo.com
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Caractéristiques techniques des capteurs

| Pression

FONCTION

barométrique
(Elévation : -300 a
+4570 m)

| Standard

Tendance

"Capteur
"~ nécessaire

Inclut dans les consoles
n®6312 ou 6316

Résplution

0.1 hPa, mm Hg

Pracision
+-

540 4 1100 hra,
410 a 820 mm Hg

1.0 hPa,
0.8 mm Hg

5 positions de la
flache : Montde
{rapide ou lente),

n®6312 ou 6316

%]
Capteur température/humidité
M | gaiss i
¥ Températura/humidité console 0,1°C
mmsée %) Températura/humidité ISS 1°C

0 a 1800 W/m2 5%

SR e R e

Température
apparente

“Capteur

-40° 3 +74°C

1SS (extérieur)
" R Capteur de radiation solaire,
Index temp - humidié anémométre & 15¢ -68° & +74°C 2oC

n°6312 ou 631

CIMA TECHNOLOGIE - 142 Allée du Berfayet - 69250 MONTANAY - France
Téléphone : 04.78.91.41.05 - Fax : 04 78 91 77 18 - email : info@davis-meteo.com
Site WEB : http:/ /www.davis-meteo.com
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WEATHERLINK

Vos données météorologiques, votre PC. Quoi de mieux?

Pour une meilleure analyse de la climatologie, ajoutez Weatherlink a I'une de nos stations météo. Lenregistreur
de données s'installe parfaitement dans la console de Ia station météo ou dans un Envoy. Le stockage des don-
nées météorologiques est effectué, méme lorsqu’il n'est pas connecté A votre ordinateur. Plus tard, télécharger
les données et utiliser le logiciel pour I'analyse détaillée et la création de graphiques.

- données of les programmes de traitement da texte.

= Site météo. Créé un site web météo ou poster les
conditions météo dans volre réseau local. Ajoutez
hmmmmmwmm
défilantes qui affichent les conditions en temps réel,
et téhéchargez d'autres fichiers (images webcam par
example).

. c&mwﬂmmmmm

Mmshmm“nﬂ
pour aider & développer des modéles améliorés de
s Rbordog
_ * Le Programme GLOBE. Participez avec les diéves
i ﬁ..;umgmtwmmtm”

‘WWMMW

www.davis-meteo.com
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WEATHERLINK

WeatherLink avec enregistreur de données Standard
Nmnﬂémhsﬂasmﬁnns&ﬁmpmrhspmmqm
pour les utifisateurs schantifiques les plus exigeants.

Tous les modéles incluent un enregistreur de données, le cAble de
léchargement, logiciel sur CD, guide de démarrage et une aide an ligne.

WeatherLink pour Vantage Pro2 et Vantage Voe

6510USB Windows Version USB i
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Mwmmmmmmmgn
Internet sans PC ¢ Sans étre un gourou du Web? Ne wous inquidtez pas,
m-mhmammumummmum
' tenreg: de données au dos de votre console Yantage Pro2
ou Vantage Vue ou Ervoy et de le connecter & wotre routeur cibia / ADSL.
En quelques minutes, wous serez en mesure de voir vos donnbes MEto en
ﬁmmvlm&m.WP'mmm.

* Téécharger : i s . sur des sites métdorolog)
tiers comme OWOP (Citizen Weather Observer Programm), le programme
GLOBE, et pius encore.

* Obdenez des alertes &-mail de condibions métén achuelies ou des conditions
ifalarme simple

. meumwmmmcmlmymmmmme
logiciel Weatherink standard. Avec nos licences supplémentaires, vous
Pouver aussi tElécharger les données de fagon indépendante sur plusieurs

www.davis-meteo.com
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Article 2 : Systéme de navigation portable GPS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ARTICLE

DESIGNATION

VOS SPECIFICATIONS

NOS SPECIFICATIONS

Systéme de
navigation
portable GPS

Systéme de navigation portable
GPS facile d’utilisation. GPS
haute sensibilité (mémoire :

1 000 waypoints / 100 traces)

* Qui marque les
emplacements favoris
pour pouvoir y
retournez facilement

e Fonction SailAssist™ ou
équivalent: intégre
indicateur virtuel de la
ligne de départ, ligne
de foi, compte a
rebours et aide au
virement de bord,

e compatible
NMEA 0183 : pour
simplifier le transfert
de données, en se
connectant facilement &
votre ordinateur a I'aide
d'un céble USB.

Systéme de navigation portable
GPS facile d’utilisation. GPS haute
sensibilité (mémoire :

1 000 waypoints / 100 traces)

¢ Qui marque les
emplacements favoris pour
pouvoir y retournez
facilement

¢ Fonction SailAssist™ ou
équivalent: intégre
indicateur virtuel de la
ligne de départ, ligne de
foi, compte a rebours et
aide au virement de bord,

e compatible NMEA 0183 :
pour simplifier le transfert
de données, en se connectant
facilement a votre ordinateur
a l'aide d'un cable USB.

e Jusqu’a 18 heures
d’autonomie

® Type d’écran : LCD
Monochrome a 4 niveaux
de gris

® Dimensions :6.6 x 15.2 x 3.0
cm

e CABLE USB : Permet de
connecter le GPS 73 a
votre ordinateur afin
d’exploiter les données
utilisateur avec le logiciel
de planification de route
HomePort™,

e FONCTIONS “MARINES”

Fonctions « marines » telles que la
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fonction MOB, des alarmes de
dérive, de mouillage, d’écart de
route, des possibilités de
planification de route et bien plus
encore

Modele : GPS 73
Marque : GARMIN
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GPS 73

GPS Portable avec fonction “SailAssist”

&mmuwdeMMWamkmwwmea 100 traces. Le
mnm&m-w»wmmm*m&Mhm&mmma
mmmM&Mﬁfmﬂmiﬂmmtmaﬁﬁmahdm
idéale pour tous les bateaux ne dispesant pas d'installation électrique, ou en tant que GPS de secours. Son boitier étanche
et insubmersible reste en surface lorsqu'il tombe par-dessiss bord, Ecran et touches rétroéchairés pour un grand confort
dmmn&bmﬁumhmwmamnammﬁumd’mm
site 2 piles AA vendues séparément).

GARMIN.

FONCTIONS PRINCPALES:

*  NEW FONCTIONS “SAILASSIST” = NEW FONCTIONS “MARINES" *  INSUBMMERSIBLE
Fomctions spéciziernent étadiées por Fonctions « manimes » tellies que La Boitber étanche PX7 {résiste 3 une
I3 woile : indicateur virtuel de figne de fonction MO8, des alarmes de désive. mmersion de 30 minutes sous | metre
départ, compte 3 rebours programmable. de mouiltage, d'écart de routs, des d'eau) et imsubmersible
histongue de vitesse, assistant d"aide au posshilitss de planification de route st *  HOMEPORT
virement de bord_ bien pius encore. Connectez votre GPS portable 3 votre

= NEW AUTONOMIE AMELIOREE *  ANTENME GPS HAUTE SENSIBILITE ordinatey via le port USB pour préparer
Offre une autoromie de plus de 18 bheures Assure ume trés. grande précision pour w05 itnéraires, archiver vos traces et
awec 2 piles 11 {nom fourmies). MANQUES POS WayPOINTs & wivre une sativegander vos waypoints

= SIMPLICITE route Les dunmées de ap e deposition »  MEMOIRE
intertace whilsatesr trés intuitive e sont mises 3 jour 3 chague seconde. Memorisez jusqu’s 1 000 waypoints of
écan et davier rérnédainés offrant ume 100 twaces pour mémorises wos spots de
Fande simpdoté  utiisation péche faworis.

0 2075 Gacermin Lad. 2 ves Filisles

NMEA 0183
Uinterface NMEA 0183 permet de

omnecter votre GPS portable 3 & autres

Squipements tels qu'une VHE un puote
automatique ou ume sonde inteligents
NMEA 0183.

ECRAN MONOCHROME A FORT
CONTRASTE

Ecram monochiome plein soleil et
rétroédiaire 3 fort contraste pour un grand
confort de lectre quelles que soient les
oaditions de luminasite.
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GARMIN.

GPST3
Taille &'écran - 25
Tape d'écman - LD Mlomodwome 3 4 niveau de gris
Résohstion de Mécrn : 128 x 160 pinels
Dimmemsinns - 66x152x30am
Prids, (awer. pilesl: Blg
Automomie +18 heurss.
Basemap Mom
Compatibie canes détailles L
Visypoints - 1000
Traxes { points de tace 00/ 10 000
Routes - 100
Alarmes sobonres - Den
Comnpas électyuminue ; L]
Altimietre barometrgue . Mon
Imeeriace USE J NMEA 33
Prise pogr antEune Srmene Hom
fisubroerabie - Da

EAN

CABLE 158 MBS aTITNBaY
CALEDAIDSINTATION /DATA. (6100200  GTSIVSE00107D
CABLE A EUME-CIGARE MO100E500 ATSIFSH001 100
HOUSSE O PROTECTION TN 07370
ETRER MARINE D10-11441-00  O7S3ITSOI00033
7 FILES RECHARGEABLES NOIBEN  ITSITSH0GES

Rercaves o e actemnanes comgaiies sor mErNE SiE AESTE v qEEE (o

coumubsuao‘ng

* 573
*  Toorde ow
*  Guide de dimamage rapide

VERSIONS DISPONIBLES

Q2913 Greanst 104 o ves Shales Desarart non wrtrarzoed

GPSMAP 78 GPSMAP T35
5 tiy
TFT - 65 000 couleurs TFT - 65 000 coulesrs
V6 x 240 piels. 160 x 200 pivels.
SEx152x30om E6x152230cm
g 118q
2 hesures 20 heures
‘Worduice Base Iap Vinmdside Sxe Map
O Owi
1000 1008
200/ 10 0 X070 000
X0 e
[ O
HNion Oui
Hian Qui
USE / NVES 0133 USB { NDBEA 0153
Tn Oui
Om Oa

ez e GFS 3 aﬂmwhwwrﬂwumamﬁh‘-m

=t s'incline peur adapter la position du GPS = fomctan de wotre positicn sor e bateow M nécscsite aucum

percage.

mtmhmﬁammﬁhhd‘mhmm-thm
Sication de by

Fermet de commecer vore GPS 3 wme soure o i o sdaumes MAEA 3133,

Alimestez vove GPS 73 mn 12V awec o= cibie allime-cigare

Protéer votre 67 povtaibie \ors de s et ayer cete house en myfion. Lamge owwenore Zipgés poor oo
grandi socesubiline.

Rnubﬁﬁpﬂﬁ&swmmg&m)mémilmmamdmhr_ipumfwmrkm
pour um el coefiort de decure mammamrmumm

Orsagewr sectsar powr piles rechangesbiles. Liwé ziec 7 piles AA 1A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensioes - 6Ex152x30aom
Priicts g
Taille dcram J5a54en /16" dag
Résiution déeran 128 1« 160 posiy
Type Jécan LD - & rivesiun de grs
e = e
Butoecone +13h avec 2 piles AR bameries incn foamies)

Reste & dte MMENOR S | mET 3ess gemdent 3 mamgtes

NOTE IMPORTANTE

Bour Tous “omapiement o wkemmas, camsbs

AT TR R e G o
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Article 3 : Tablette pour I’évaluation et la collette des données

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Webcam arriére : 8 Mpx

Garantie minimum : 06 mois

ARTICLE | DESIGNATION VOS SPECIFICATIONS NOS SPECIFICATIONS
e Modeles Wi Fi + 4G e Modeles Wi Fi +4G
Systéme : i0S *  Systeme 108
Ecran : 12,9 pouces rétina, ¥ i 1) pouces rétin.a,
écran pan(;ramique Multi g pa.noram1c_|ue MRk
Touch rétroéclairé par Wiy eroSclainS par
LED. résolution de 2048 x LED, résolution de 2048 x
1536 pixels 1536 pixels
g;ﬁs?jzzrﬁ?::szm e Housse de protection
e Fréquence : 2.16 Ghz : ggr;ent:}oz"ilgglhu;n
e Stockage : 256 Go de SSD e
e Film de protection anti- * Sfockage 426 G e .SSD
ihos e Film de protection anti-
- choc
’ gz;:ztg::';l;f;x:h e Connectivité: Bluetooth
e Dimensions : 240mm x * Bjattene-de 7 I00AR
T DT . e Dimensions : 240mm x
Tablette pour e Poids : 444 gr minimum . ;,z?;‘?z: - lm’;‘n‘;’mum
: Pévaluation et Ia e Capteur photo principal : N1l _
collette des 12 Mpx e Capteur photo principal :
données i, 12 Mpx
e Capteur photo principal : 5 g%
Mpx e Capteur photo principal : 5
’ Mpx

e Webcam arriére : 8 Mpx
Garantie minimum : 06 mois
-Géolocalisation :
Modéles Wi-Fi + Cellular

« GPS, GLONASS, Galileo
et QZSS assistés

Réseaux cellulaires
-Température d’utilisation :
de0a3s°C

-Température de rangement :

de-20a45°C

cﬁ
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-Humidité relative : de 5495 %
sans condensation

-Altitude maximale
d’utilisation : testé jusqu’a
3000 m

e Modéle : iPad Pro
Wi-Fi + Cellular
e Marque : APPLE

Ly
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Argent, gris sidéral Apple



- N . -

Dimensions
et poids?

Boutons et
connecteurs

Haut-parieur

43

280,86 mm

iPad Pro 11 pouces iPad Pro 12,9 pouces
Modéles Wi-Fi Modéles Wi-Fi
468 g 631g
Modeéles Wi-Fi + Cellular Modeéles Wi-Fi + Cellular
468g 633g
Micro
— : = ™
i | |
]
ok
| micros
|
|
|
|
Haut-parieur
|
| § D —
| i veille/Eved
S A M
Volume+/-
64 Go 64 Go
43000 2490 0
512 Go 512 Go
1To 1To
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U'écran de iPad Pro 1 pouces a des angles arrondis qui
“hh“ﬂl‘mﬂ‘m*

Si F'on mesure
=L rﬁ-dﬁ-‘- diagonaie de T1 pouces

hqu-um-iﬂu.
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(- )
Ecran Liguid Retina
12,9"
I
L o
iPad Pro - Caractéristiques techniques - Apple (CT)
Ecran Multi-Touch rétroéclairé par LED Ecran Multi-Touch rétroéclairé par LED
de 11 pouces (diagonale) avec de 12,9 pouces (diagonale) avec
technologie IPS technologie IPS
Résolution de 2 388 x 1668 pixels Résolution de 2 732 x 2 048 pixels
264 pixels par pouce (ppp) a 264 pixels par pouce (ppp)
Technologie ProMotion Technologie ProMotion
Large gamme de couleurs (P3) Large gamme de couleurs (P3)
Affichage True Tone Affichage True Tone
aux traces de doigts aux traces de doigts
Ecran laminé Ecran laminé
Revétement antireflet Revétement antireflet
Réflectance de 1,8 % Réflectance de 1,8 %
Luminance de 600 nits Luminance de 600 nits

L'écran de IiPad Pro 12,9 pouces a des angles amondis
ﬁ“hhﬂg‘hmuw*

dard. Si Fon mesure
nmﬁ,haﬁnmﬁmﬁedzupﬂ_
2 zone daffichage résile est moindra).
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Appareil photo
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Puce A12X Bionic avec architecture 64 bits
Neural Engine
Coprocesseur M12 intégré

Appareil photo 12 Mpx

Ouverture £/1,8

Zoom numérique jusqu'a 5x
Objectif a cing éléments

Flash True Tone quadri-LED

Panoramique (jusqu'a 63 Mpx)

Protection de l'objectif en cristal de saphir
Capteur arriére de luminosité

Filtre infrarouge hybride

Mise au point automatique avec Focus Pixels
Mise au point par toucher avec Focus Pixels
Live Photos avec stabilisation

Photos et Live Photos 3 large gamme de couleurs
Mappage de ton local amélioré
Réglage de Pexposition

Réduction du bruit

HDR intelfigent pour les photos
Stabilisation automatique de Fimage

Mode Rafale

hitpsiiwww appie comicifipad-pro/specs/
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Enregistrement
vidéo

Caméra TrueDepth

Appels vidéo®
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iPad Pro - Caraciéristiques fechniques - Apple (CI)
Mode Retardateur
Formats d'image disponibles : HEIF et JPEG

Enregistrement vidéo 4K 3 30 ou 60 ifs
Enregistrement vidéo HD 1080p 3 30 ou 60 ifs
Enregistrement vidéo HD 720p 4 30 ifs

Flash True Tone quadri-LED

Ralenti 1080p 2 120 i/s et 720p 3240 i/s
Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p)
Mise au point automatique continue
Réduction du bruit

Prise de photos 8 Mpx pendant I'enregistrement vidéo 4K
Zoom lecture

Formats vidéo d'enregistrement : HEVC et H.264

Animoji et Memoji
Enregistrement vidéo HD 1080p 32 30 ou 60 s
Retina Flash

Ouverture £/2,2

Photos et Live Photos 2 large gamme de couleurs
HDR intelligent

Stabilisation automatique de Fimage

Mode Rafale

Réglage de l'exposition

Mode Retardateur

FaceTime vidéo

= e VTS Wwel SeUSI T L eSS TOLE T Jdl leataL daitTl LU celUiaie

hitps:/iwww.apple.comiciipad-proispecs/

412
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26112019 iPad Pro - Caractéristiques techniques - Apple (CI)
Capteurs Face ID
Gyroscope 3 trois axes
accsléroms
Barométre
Capteur de luminosité ambiante
FacelD Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale
Déverrouillez FiPad
Sécurisez vos données personnelles au sein des apps
Recharge USB-C
et extension
Alimentation iPad Pro 11 pouces iPad Pro 12,9 pouces
et batterie? Batterie fithium-polymére rechargeable Batterie lithium-polymére rechargeable
intégrée de 29,37 Wh intégrée de 36,71 Wh
Tous les modéles
Jusqu'a 10 heures d'autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, regarder des vidéos
ou écouter de la musique
Recharge via adaptateur sectewr ou le port USB-C d'un ordinateur
Modeéles Wi-Fi + Cellular
Jusqu'a 9 heures d'autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires
Systéme iPados :
d’exploitation iPadOs int2gre de puissantes fonctionnalités ainsi que des apps congues pour
exploiter les capacités uniques de I'iPad.
Voir les nouveautés d'iPadOs »
Accessibilite Les fonctionnalités d*accessibilité aident les personnes en situation de handicap 3 profiter
pleinement de leur nouvel iPad Pro. Grice a des fonctions d"assistance intégrées pour
hitps:/iwww.apple.comicifipad-pro/specs/ 812

sy



Accessibilité

Apps intégrées

Apps Apple
gratuites

Les apps Pages, Numbers,
iTunes U et Clips sont
oréinstallées sur iPad.
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Les fonctionnalités d'accessibilité aident les personnes en situation de handicap 2 profiter
pleinement de leur nouvel iPad Pro. Gréce & des fonctions d‘assistance intégrées pour
compenser les déficiences touchant la vue, I'audition, les capacités physiques et motrices,
ainsi que I'apprentissage et la maitrise de I'écrit, tout le monde peut créer et faire des choses
incroyables.

Fonctionnalités incluses :

= VoiceOver « Zoom = Loupe
» Controle de sélection « Sous-titres codés = AssistiveTouch

« Enoncer le contenu

de I'écran
s « 0O 0 8 =
Acpareil photo Phaotos Messages FaceTime Mad Musiaue
S 1B T B @
g Plarns, Notes Drictaphone Contacts

| IR
@

=

|

GarageBanc Tunes U

Ay
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Langues
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iPad Pro - Caractéristiques techniques - Apple (CI)
« Mac: 0S X 10.11.6 ou version ultérieure

= PC: Windows 7 ou version ultérieure

« iTunes 12.8 (ou version ultérieure) sur Mac et iTunes 12.9 (ou version ultérieure) sur PC
(en téléchargement gratuit sur wwwi.itunes.com/ci/download)

Langues prises en charge
Allemand, anglais (Australie, Em—m:;noyannem],ambe,mmmms(mbﬁﬁe,
traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnal (Amérique latine,
Espagne, Mexique), finnois, francais (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois,
indonésien, italien, japonais, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil,
Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchéque, thai, turc, ukrainien et vietnamien
Claviers QuickType pris en charge
Allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), anglais (Australie, Canada, Etats-Unis, inde,
Royaume-Uni, Singapour), arabe (najdi, standard moderne), arménien, azéri, bengali,
mmmmmmmmmwm
traditionnel (cangjie, manuscrit, pinyin, stroke, sucheng, zhuyin), coréen, croate, danois, Emoii,
espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), estonien, finnois, flamand, frangais (Belgique,
o F Suisse), gadioue irlandis, gallois, géorgien, grec, guiarati, hawein, het
hindi (d 3 §ttération), hinglish, } _g.n’ e 'ulll'.itﬁem' S
mmammmmmmmmmmmm
néerlandais, norvégien, odia, pendjabi, persan, philippin, polonais, portugais (Brésd, Portugal),
roumain, russe, serbe (cyrillique, latin), slovaque, slovéne, suédois, swahili, tamoul
(alphasyllabaire, translittération), tchéque, télougou, tibétain, thai, turc, ukrainien, urdu et
vietnamien

Claviers QuickType avec saisie prédictive pris en charge

Allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), anglais (Australie, Canada, Etats-Unis, inde,
Royaume-Uni, Singapour), chinais (simplifié, traditionnel), coréen, espagnol (Amérique latine,
Espagne, Mexique), francais (Belgique, Canada, France, Suisse), italien, japonais, portugais
(Brésil, Portugal), russe, thai et turc

Langues de Siri

Allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), anglais (Afrique du Sud, Australie, Canada, Etats-Unis,
Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Singapour), arabe (Arabie sacudite, Emirats
aabsm),m(mmmw coréen, danois (Danemark), espagnol
(chili, Espagne, Etats-Unis, Mexique), finnois (Finlande), francais (Belgique, Canada, France,
Suisse), hébreu (Isragl), italien (italie, Suisse), japonais, maksis (Malaisie), mandarin (Chine
continentale, Tatwan), néerlandais (Belgique, Pays-Bas), norvégien (Norvége), portugais
(Brésil), russe (Russie), suédois (Suéde), thai (Thailande) et turc (Turquie)

Langues de Dictée

Allemand (Allemagne, Autriche, Luxembourg, Suisse), anglais (Afrique du Sud, Arabie saoudite,
Australie, Canada, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Inde, Indonésie, Iriande, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Royaume-Uni, Singapour), arabe (Arabie saoudite, Emirats
ammm.omal.mms(uwwmummm;.mm
Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Salvador,
Uruguay), finnois, franais (Belgique, Canada, France, Luxembourg, Suisse), grec, hébreu, hindi
ﬂndel I'longocsndonesmuaien(ltale Smseiyapocaaasnnlarsmactdal'm(dme

Ponuoall.mnam russe, siﬁfwga‘\aen((:hr:eoonnr\entalel. sb\aquz suedo-s tcheque that
turc, ukrainien et vietnamien

Dicti ires de définitions pris en ch

hitps:/iwwaapple.com/cifipad-pro/specs/ 812
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26112019 iPad Pro - Caractéristiques techniques - Apple (CI)
B 1, angiais, chinois (simplifi, tracitionnel), corden, danok L f ia, hilbre,
hindi, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais, russe, suédois, thai et turc
Dictionnaire des synonymes
Anglais (Etats-Unis, Grande-Bretagne)
Dictionnaires bilingues pris en charge avec Fanglais
Allemand, arabe, chinois (simplifié, traditionnel), coréen, espagnol, frangais, hindi, italien,
japonais, néerlandais, portugais et russe
Vérification de l'orthographe
polonais, portugais, russe, suédois et turc
Lecture audio Formats audio pris en charge : AAC (8 3 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), HE-AAC, MP3
(8 4 320 kbit/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Pius (E-AC-3), Audible (formats 2,
3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Apple Lossless, AIFF et WAV
Volume d’écoute maximal configurable par l'utifisateur
TV etvidéo Recopie vidéo AirPlay et sortie photo, audio et vidéo vers Apple TV (2= génération ou ultérieurs)
Prise en charge des technologies Dolby Vision et HDR10
Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu'a 4K via 'Adaptateur multipert AV numérique USB-C et
I'Adaptateur multiport VGA USB-C (adaptateurs vendus séparément)
Formats vidéo pris en charge : vidéo H.264 jusqua 4K, 30 images par seconde, High Profile
niveau 4.2 avec audio AAC-LC jusqu 160 kbit/s, 48 kHz, audio stérso ou Dolby jusqua
1008 Kbits/s, 48 kHz, audio stéréo ou multicanal aux formats .m4v, .mp4 et .mov;
vidéo MPEG-4, jusqu’a 2,5 Mbit/s, 640 x 480 pixels, 30 images par seconde, Simple Profile
avec audio AAC-LC jusqu'a 160 Kbit/s par canal, 48 kHz, audio stéréo ou Dolby jusqua
1008 Kbit/s, 48 kHz, audio stéréo ou multicanal aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo Mation
JPEG (M-JPEG) jusqua 35 Mbit/s, 1280 x 720 pixels, 30 images par seconde, audio au format
ULAW, audio stéréo PCM au format de fichier .avi
Priseenchargedes Types de documents pouvant étre affichés
piéoesjointesMail Jpg, .iff, .gif (images) ; .doc et .docx (Microsaft Word) ; .htm et _humi (pages web) ; key
(Keynote) ; .numbers (Numbers) ; .pages (Pages) ; .pdf (Aperqu et Adcbe Acrobat) ; ppt et
-pptx (Microsoft PowerPoint) ; .txt {texte) ; .rtf {texte enrichi) ; .vcf (coordonnées) ; s et xlsx
(Microsoft Excel) ; zip ; ics
Conditions Température d'utilisation : de 0 3 35 °C
ambiantes Température de rangement : de -20 3 45 °C
Humidité refative : de 5 3 95 % sans condensation
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